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HIT 6.61 HIT 6.69 HIT 6.80

Vergleichen Vergleichen Vergleichen
Arbeitsbreite 6m 6,85 m 7,85 m
Arbeitsbreite DIN 575m 6,45 m 7,45 m
Transportbreite 2,55m 3m 3m
Transporthéhe 3,5m 3,85m 4m
Abstellhéhe 2,97 m 3,35m 3,73 m
Gewicht 785 kg 855 kg 940 kg
Kraftbedarf 40 PS 45 PS 45 PS
Anzahl Kreisel 6 Stk. 6 Stk. 6 Stk.
Anzahl Arme pro 5 Stk. 6 Stk. 6 Stk.
Kreisel
Zinkentyp ungleiche ungleiche ungleiche

Schenkellange Schenkellange Schenkellange
Zinkenqualitat Super C Super C Super C
Zinkenverlustsicherung HEAVY DUTY HEAVY DUTY HEAVY DUTY

serienmalig

serienmalig

serienmaRig

Antrieb Gelenkwelle Gelenkwelle Gelenkwelle
Kreiseldurchmesser 1,3 m 1,42 m 1,67 m
Grenzstreueinrichtung starr starr starr
Anbaubockdampfung Dampfungsstreben Dampfungsstreben Dampfungsstreben

Bereifung Kreisel
auBen/innen

16 x6,5-8/ 16 x 6,5-8

16 x6,5-8 /16 x 6,5-8

16 x6,5-8 /16 x 6,5-8




